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Szakaszolas , Hiitz+Baumgarten” 4- bar-os egyszeres ballonozé késziilékkel

Altalanos kévetelmény

Egy szakaszolasi oldalon elhelyezett két készlilék kozotti legkisebb tavolsagok a ballonméretek
fuggvényében:

1. sz. tablazat

Behelyezett Karmantyl méret Ballonbehelyez6 | Megfurasi Legklse!ab .
z 2 2 karmantyua-ta-
ballon mérete karmantyu/nyereg talp atméro volsag
@70 - 90 mm G 2 2" kiils6é x G 2" 855 - kicsi 420 mm
290 - 120 mm bels6 menet 565 mm 500 mm
120 - 160 mm | (ateresztd nyilas 56,7 655 - na ! 700 mm
2160 - 215 mm mm) 9y 900 mm

1. ACEL ANYAGU VEZETEK SZAKASZOLASA
A megfaro késziilék szerkezeti felépitésének bemutatasa

2. sz, tablazat

Sorszam Megnevezés
1. Pneumatikus hajtém{i
2 Racsnis kulcs
3. Furérad
4. Furdkészulék
5. Megfurd idom
6. Gombcsap (Zsilip)
7. Adapter
8. Hegeszthetd megflurdidon
9 Kdzcsavar
10. Koronafurd g56,5 mm acél cs6héz
11. K&zpontfurd
12, Behelyez6 dém
13. Magnes rud
14. Dugdzé rud
15. Zarédugo

1. sz. dbra

A szakaszolas végrehajtasanak munkamiiveletei
1.1. Megfaras

e A ballonozé idom acél anyagu csOvezetékre torténd felhegesztése el6tt a szakaszolasi pon-
tokat ugy kell megvalasztani, hogy a csévezetékbe torténd behelyezés soran a ballon ko-
rabbi megfurasi helyre vagy csOvezeték folytonossagot biztositd varrat helyére vagy annak
kozvetlen kozelébe, azaz a hegesztett kotéstdl 5D tavolsagon belldl nem eshet. Ezen kéve-
telmény aldl a helyszini kortilmények figgvényében szdbeli felmentést a zart technoldgias
munkairanyité adhat.
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A kiszakaszolasi ponton az acél csGvezetékre fel kell hegeszteni a hegesztheté megflurd ido-
mot. Az acél vezeték nyomas alatti hegesztése soran be kell tartani ezen technolégiai uta-
sitds 6.4.2. pontjdban megfogalmazott, a hegesztés idején megengedheté legnagyobb gaz-
nyomasra vonatkozo kdvetelményeket. A megfurasi pontot Ugy kell megvalasztani, hogy az
acélcsovon a legkisebb karmantyutavolsagon belll (1. sz. tablazat) nem eshet hegesztési
varrat!

Az adaptert fel kell csavarni a megfurd idom kiils6 menetes részére és az adapterre a zsilip
funkcioju gombcsapot.

A koronafurét és a kdézpont furdt a furéruddal 6ssze kell csavarozni.

A furokésziléket a megfurdé idommal 6ssze kell csavarni, a furd rudat szilikon zsirral véko-
nyan be kell kenni.

A furd rudat a megfuré idomon keresztlil az 6sszeszerelt szerkezetbe be kell tolni.

Az Osszeszerelt késziiléket a gdmbcsapra fel kell csavarni.

A gbémbcsapot ki kell nyitni.

A megfuré idomon talalhaté 4"-os gdmbcsapon keresztiil a kialakult kamra nyomasat a kézi
pumpa segitségével fel kell pumpalni a kiszakaszolni kivant vezeték nyomasara.

A megflurd szerkezet csatlakozasait, valamint a hegesztési varrat témorségét habzdszeres
probaval ellenérizni kell.

A tomorségellendrzést kovetben a kamra nyomasat le kell engedni az 4”-os gombcsapon
keresztlil, majd annak zarasaval a kamra tomorségét ismételten biztositani kell.

A faré rudat el6re kell tolni addig, amig a kdzpontfurd el nem éri a kiszakaszolni kivant
vezeték felsd alkotdjat.

A faré rudat a furdkészilékben 1évo két bels6 kulcsnyildsu csavar segitségével rogziteni kell.
A pneumatikus hajtémdvet a furdérad végére kell illeszteni és el kell végezni a vezeték meg-
farasat.

A furas elvégzése utan a furé rudat kontrolaltan a zsilip (gémbcsap) zarasi helyzete folé kell
hazni a furdkészilékben 1évo két belsé kulcsnyildst csavar meglazitdsa utan. Ezen muvelet
csak felszerelt pneumatikus hajtdm( mellett torténhet a furérdd nyomas hatasara torténd
hirtelen kivagédasanak kontrolaldsa miatt.

A zsilipet (gdmbcsapot) el kell zarni és a megflurd idomon talalhaté ”-os gémbcsapon ke-
resztll nyomasmentesiteni kell.

A megfurd szerkezetet a zsilip (gdmbcsap) felett le kell szerelni.

Forgacs eltavolitasa

A magnes rudat vékonyan be kell zsirozni.

A magnes rudat a megfurd idomba be kell helyezni.

Az Osszeszerelt megfurd idomot a zsilipre (gdémbcsapra) fel kell szerelni.

A zsilipet (gombcsapot) 4”-0s gémbcsap zart allapota mellett ki kell nyitni.

A magnes rudat le kell tolni a vezeték aljaig.

A magnes rud enyhe mozgatasaval a forgacsot ¢ssze kell gyljteni a vezeték aljaral.

A magnes rudat a zsilip (gdmbcsap) zarasi helyzete folé kell huzni.

A zsilipet (gdmbcsapot) el kell zarni és a megfuré idomon talalhatdé 4"”-os gémbcsapon ke-
resztil nyomasmentesiteni kell.

A megfurd szerkezetet a zsilip (gdmbcsap) felett le kell szerelni.

A fémforgacsot a magnesrol el kell tavolitani.

A forgacs vezetékbdl torténd eltavolitdsanak miveletét addig kell ismételni, mig a magnes
forgacsot gy(jt 6ssze a vezetékbdl, de minimum 5 alkalommal.

Ballonozas

A ballonok és a ballonozd szar csatlakozasi pontjanak témorségét a mlivelet megkezdése
el6tt max. 0,3 bar nyomason habzodszeres prébaval (szivargasellen6rz6 spray hasznalataval)
ellendrizni kell. A nyomaspréba idétartama min. 10 perc legyen.

A tomorségvizsgalat utan a ballonokat szarazra kell téréini.

A ballonokbdl a nyomast le kell engedni és ismételten szarazra kell térolni.

A ballon behelyez6 rudazatot ki kell venni a ballonozd késziilékbdl.
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A ballonozd készlilékre az 3. sz. tablazat szerinti ballon behelyezé talpat kell felszerelni (a
szamozas a ballon behelyezd talp aljan gyari belitéssel megtalalhatd).

3. sz. tablazat

Csé belso6 atméro Ballon behelyez6 talp 55 mm
MDS4 ballon D1 g70 - 90 mm 1-es méret (révid kivitel)
MDS4 ballon D2 g90 - 120 mm 1-es méret (rovid kivitel)
MDS4 ballon D3 120 - 160 mm 2-es méret (hosszu kivitel)
MDS4 ballon D2 g160 - 215 mm 2-es méret (hosszu kivitel)

2. sz. abra

R
Ballon behelyez6 talp 1-es méret A\
A,L! —

[ * _“_'l——"' I;—-r
Ballon behelyezd talp 2-es méret
o, it

-

A ballonozd késziléket fel kell szerelni a zsilipre (gdmbcsapra).

A ballonoz6 készilék zaréhollandijat meg kell hdzni.

Az MDS ballonokat a toml6- (3. sz. dbra ,a” tartomany) és a teleszkdp tartomanyban (3.
sz. abra ,x” tartomany) gyari hajlitasi iranynak megfelel6en kézzel meg kell hajlitani, hogy
a ballon egy 90°-os gorblletet nyerjen lGgyelve arra, hogy a ballon teleszképjanak utolsd
tagja ne legyen hajlitva, valamint ne térjén meg a ballon

VB

3. sz. dbra

A ballonokat fel kell helyezni a ballonozé szarra.

A ballonozé szaron keresztiil kézi pumpa segitségével ki kell szivni a levegbt és a ballon
behelyez6 rudazatokon |évé elzard szerelvényt zarni kell.

A ballont a ballonozé készilékbe kell helyezni.

A ballonozé rudazat sapkajat kézzel fel kell csavarni.

T L

o e f-l?

4. sz. abra

A ballonozd késziléken ellendrizni kell a rogzit6é csap zart allapotat

Ki kell nyitni a zsilipet és rogzité csapot oldani kell.

A ballonozé szerkezetet a kiszakaszolni kivant cs6 atmérdjének fiiggvényében a kézi hajté-
kar segitségével be kell tolni a ballonozé-vezetd ridon elhelyezett skala szerinti mélységig.
A meghatarozott értékre torténdé beallitds utan a szerkezetet rogziteni kell.

3/10



OPUS

TI Gsz 3211_02_U_A_2023_G_M-08

Gézhaldzati Zartkérden Mdkods
Részvénytarsasag

A ballont a szar segitségével kell betolni a cs6be, majd ellendrizni kell a ridméretet (100
mm).

A ballont nitrogén segitségével fel kell tolteni az el6irt 8 bar nyomasértékre, melyet a ballo-
nozo rudazaton lévé nyomasméron keresztul ellendrizni kell.

-
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radmérat

-

5. sz. dbra

A ballonokat az 6. sz. dbra szerinti sorrendben kell behelyezni a szakaszolni kivant cs6sza-
kaszba a gaz aramlasi irdnyanak fliggvényében.
i
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6. sz. abra

34"-0s gombcsapra fel kell szerelni a gyari lefavatd témlét, melynek végét a munkaarkon
kivil elmozdulas mentesen rogziteni kell. A rogzités (pl. labak alkalmazasaval tortén6é meg-
tamasztas) olyan legyen, hogy a lefUvatas ideje alatt stabil pozicidba maradjon a lefavatd
tomld. A lefuvatasi pontnak a talajszinttél 2 méter magassagban kell lennie.

A lefuvato tomlot az elkeritett biztonsagi 6vezeten belil kell elhelyezni.

A ballonok kozti teret a ballonozoén 1évé 34”-0s gombcsapra szerelt lefUvato tomlon keresztil
nyomasmentesiteni kell.

A ballonozd rudazaton |év6 nyomasmeér6 segitségével 30 perces idétartamon keresztil fo-
lyamatosan ellendrizni kell a ballonok tomorségét, nyomascsokkenés nem lehet.
Szivargasmentes rendszer esetén meg lehet kezdeni a kiszakaszolt vezetékszakaszon a ter-
vezett munkat.

A tervezett munkavégzés idGtartama alatt a ballonozé rudazaton 1évé nyomasmérd segitsé-
gével 2 percenként ellendrizni kell a ballonok tomoérségét, valamint a ballonok k6zotti kéztes
teret. Nyomascsokkenés, illetve atszivargas a kiszakaszolt munkateriletre nem lehet.

1.4. A tervezett munka elvégzése a kiszakaszolt cs6vezetéken

Hegesztés ideje alatt a ballon kdrnyezetében lévd vezeték hémérsékletét és a ballonokhoz
tartoz6 nyomasmérékon megjelen6é értékeket folyamatosan mérni és ellendrizni kell.
Amennyiben a vezeték hémérséklete eléri az 50°C-ot a tovabbi felmelegedés ellen védeni
kell a vezetéket, meg kell kezdeni annak h(itését (vizzel). Ha a ballon nyomasa cstékken, a
hegesztést és az egyéb munkalatokat azonnal abba kell hagyni.

4/10



1.5.

OPUS

TI Gsz 3211_02_U_A_2023_G_M-08

Gézhaldzati Zartkérden Mdkods
Részvénytarsasag

Ballonnal szakaszolt vezeték esetén attold karmantyl alkalmazasaval sarokvarratot kell ké-
sziteni. A ballonok kizardlag az attolé karmantyl kérbehegesztését kovetben tavolithatéak
el a cs6vezetékbdl.

Ballonnal kiszakaszolt vezeték magas hémérsékletet okozd technoldgiaval (langvagas,
gyorsdarabold) nem vaghato. Erre a célra kizardlag gorgds cs6vago, vagy pneumatikus kézi
flrész alkalmazhaté.

Amennyiben a szakaszolas és a hegesztés k6z6s munkagddorben keril elvégzésre, akkor a
zart technoldgias munkairanyité hatarozza meg a hegesztés és a ballon koz6tti tavolsagot,
mellyel a hegesztés biztonsagosan elvégezhet6.

A zaras feloldasa

A ballonok leengedése el6tt nyomaskiegyenlités sziikséges. A ballonokat csak akkor lehet
leengedni, ha a ballon két oldalan a nyomaskilénbség értéke nem haladhatja meg a 100
mbar-t. A nyomaskiegyenlitést a készllék kezelési utasitasaban megfogalmazott kdvetel-
mények szerint kell elvégezni.

A nyomaskiegyenlitést kdovetéen a ballonokat a kézi pumpa segitségével vakuum ala kell
helyezni.

A vakuum ald helyezett ballonokat a ballonozé készilék 1 ¥2"-0s gémbcsapjai folé kell htzni,
majd a gémbcsapokat el kell zarni.

A ballonozd rudazatot a rajtuk 1évé ballonokkal a 1 ¥2"-0s gémbcsapok zart allapota mellett
ki kell venni a ballonozé késziilékbdl.

A ballonoz6 szerkezetet fel kell emelni és rogziteni kell.

A zsilipet (2 2"-0s gombcsapot) el kell zarni.

A szerkezetet a zsilip (gdmbcsap) felett le kell szerelni.

1.6. Dugoézas

A zarddugot a dugozo rudba kell helyezni és a hernyodcsavarokkal rogziteni kell.

A dugdzo rudat szilikon zsirral vékonyan be kell kenni.

A dugdzo rudat a megfurd idomba kell helyezni.

A megfurd idomot fel kell szerelni a zsilipre (gdmbcsapra).

A zsilipet (gdmbcsapot) az 14"-os gombcsap zart allapota mellett ki kell nyitni.

A dugdzo rad végére fel kell helyezni a racsnis kulcsot.

A zarédugot a hegesztheté megfird idomba kell tolni és a racsnis kulcs segitségével be kell
tekerni. A menetes zarédugo6 annak lehegesztése nélkiil legfeljebb 4 bar iizemi nyo-
masig alkalmazhato!

A gaztomor zaras ellenbrzése a megfurd idomon talalhaté 4”-os gombcsap segitségével.

A megfuré idom, a zsilip (gdmbcsap) és az adapter leszerelése a hegeszthetdé megfurd idom-
rol.

A dugdzo rad eltdvolitdasa a zarédugérol a hernydcsavarok lazitadsat kovetden.
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2. PE ANYAGU VEZETEK SZAKASZOLASA
A megfuaro késziilék szerkezeti felépitésének bemutatasa m
4. sz. tiblzat - =
Sorszam Megnevezés 4

1. Pneumatikus hajtomi

2. Racsnis kulcs - "

3. Furérad s 1 14§

4. Furdkészilék

5. Megfurd idom

6. Gombcsap (Zsilip)

9. Kdzcsavar

10. Koronaflrd g56,5 mm PE cs6ho6z

11. K6zpontfurd

14. Dug6z6 rud

7. sz. abra

iti‘/
.

A szakaszolas végrehajtasanak munkamiiveletei

2.1.

Megflras

A ballonozé idom PE anyagu cs6vezetékre torténd felhegesztése el6tt a szakaszolasi ponto-
kat ugy kell megvalasztani, hogy a csGvezetékbe torténd behelyezés soran a ballon cs6ve-
zeték folytonossagot biztositd varrat (pl. tompavarrat) helyére vagy annak kozvetlen koze-
lébe, azaz a hegesztett kotéstdl 5D tavolsagon belll nem eshet. Ezen kévetelmény aldl a
helyszini korilmények fliggvényében szdbeli felmentést a zart technoldgids munkairanyitéd
adhat.

A kiszakaszolasi ponton a PE csore fel kell hegeszteni a ballonozé idomot. A megfurasi pontot
ugy kell megvalasztani, hogy PE csovon a legkisebb karmantyutavolsagon belll (1. sz. tab-
lazat) nem eshet hegesztési varrat vagy szoritasi pont!

Fel kell csavarni a megfuré idom kiils6 menetes részére a zsilip funkcidju gémbcsapot.

A megfurd, illetve a késdbbi miiveletek sordn a ballonozé berendezés elektrosztatikus fel-
toltddésének megakadalyozasa érdekében az alabbi képen lathaté mddon foldelést kell al-
kalmazni. A foldelést a munkavégzés befejezéséig, azaz a zsilip funkcioju gémbcsap lesze-
reléséig fenn kell tartani.

8. sz. dbra

A koronafurot és a kézpont furdt a furoruddal 6ssze kell csavarozni.
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A furdkészuléket a megfurd idommal 6ssze kell csavarni, a furd rudat szilikon zsirral véko-
nyan be kell kenni.

A furé rudat a megfuro idomon keresztlil az 6sszeszerelt szerkezetbe be kell tolni.

Az Osszeszerelt készilléket a gdmbcsapra fel kell csavarni.

A gbmbcsapot ki kell nyitni.

A megfurd idomon talalhatd 4”-os gémbcsapon keresztil a kialakult kamra nyomasat a kézi
pumpa segitségével fel kell pumpalni a kiszakaszolni kivant vezeték nyomasara.

A megfurd szerkezet csatlakozasait, valamint a hegesztési varrat tomorségét habzdszeres
probaval ellenérizni kell.

A tdmorségellendrzést kdvetben a kamra nyomasat le kell engedni az ¥%4"-os gdmbcsapon
keresztil, majd annak zarasaval a kamra tomoérségét ismételten biztositani kell.

A fard rudat elore kell tolni addig, amig a kozpontfurd el nem éri a kiszakaszolni kivant
vezeték felsd alkotdjat.

A furé rudat a furdkészilékben 1évo két bels6 kulcsnyildsu csavar segitségével rogziteni kell.
A racsnis kulcsot a furorud végére kell illeszteni és el kell végezni a vezeték megfurasat.

A faras elvégzése utan a furd rudat kontrolaltan a zsilip (gémbcsap) zarasi helyzete folé kell
huzni a furdokészilékben Iévo két bels6 kulcsnyilast csavar meglazitasa utan. Ezen mivelet
csak felszerelt pneumatikus hajtomd mellett torténhet a furérdd nyomas hatasara torténd
hirtelen kivagdédasanak kontrolaldsa miatt.

A zsilipet (gbmbcsapot) el kell zarni és a megfurd idomon talalhatd 4”-os gémbcsapon ke-
resztlil nyomasmentesiteni kell.

A megfurd szerkezetet a zsilip (gdmbcsap) felett le kell szerelni.

2.2. Ballonozas

A cs6vezetéken elhelyezett jelolések, feliratok alapjan ellendrizni kell a ballonozassal érintett
PE anyagu vezeték anyagminGségét (PE 80, PE 100), valamint SDR méretaranyat (SDR 11,
SDR 17,6). Amennyiben az SDR méretarany egyértelmlen nem allapithaté meg, akkor ult-
rahangos falvastagsag mérést kell végezni. A mérés eredménye alapjan eldonthetd ezen
technoldgiai utasitds M-01 mellékletében |évé tablazatnak megfeleléen a szakaszolhaté ve-
zetékatmérd, valamint az elektrofitting er6sité idom alkalmazasanak sziikségessége. A
mérés megkezdés el6tt az ultrahangos falvastagsag méré miszerhez rendszeresitett etalon
kalibralohasab segitségével meg kell gy6zddni a méré m(iszer megfeleléségérdl, azaz a mé-
rési pontossagarél. A vezeték anyaganak megadasanal manualis bedllitast kell alkalmazni.
Ez esetben a miszerhez rendszeresitett mérési segédletben eldirt, az anyagra - polietilén -
jellemz6 hangterjedési sebességet, egyedileg, minden mérés el6tt a mdlszeren be kell alli-
tani.

A ballonok és a ballonozé szar csatlakozasi pontjanak tomorségét a mlivelet megkezdése
el6tt max. 0,3 bar nyomason habzdszeres prdobaval (szivargasellenérzd spray hasznalataval
ellendrizni kell. A nyomaspréba idétartama min. 10 perc legyen.

A habzoszeres vizsgalat utan a ballonokat szarazra kell torolni.

A ballonokbdl a nyomast le kell engedni és ismételten szarazra kell torolni.

A ballon behelyez6 rudazatot ki kell venni a ballonozé késziilékbdl.

A ballonozé késziilékre az 5. sz. tablazat szerinti ballon behelyezé talpat kell felszerelni (A
szamozas a ballon behelyez6 talp aljan gyari beltéssel megtalalhatd)

5. sz. tablazat

w7

Cso bels6 atméro
MDS4 ballon D1 g70 - 90 mm

Ballon behelyez6 talp 55 mm
1-es méret (révid kivitel)

MDS4 ballon D2 g90 - 120 mm

1-es méret (révid kivitel)

MDS4 ballon D3 120 - 160 mm

2-es méret (hosszu kivitel)

MDS4 ballon D2 160 - 215 mm

2-es méret (hosszu kivitel)
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9. sz. abra

o
|
Ballon behelyezd talp 1-es méret \ .S !_'
[ & : —— ‘l—
Ballon behelyez6 talp 2-es méret \ - L .
o

A ballonozo készuléket fel kell szerelni a zsilipre (gémbcsapra).

A ballonoz6 késziilék zar6-hollandijat meg kell hizni.

Az MDS ballonokat a toml6- (10. sz. abra ,a” tartomany) és a teleszkdép tartomanyban (10.
sz. abra ,x” tartomany) gyari hajlitasi irdnynak megfeleléen kézzel meg kell hajlitani, hogy
a ballon egy 90°-os gorblletet nyerjen (gyelve arra, hogy a ballon teleszkdpjanak utolsé
tagja ne legyen haijlitva, valamint ne térjén meg a ballon.

10. sz. dbra

A ballonokat fel kell helyezni a ballonozd szarra.

A ballonozé szaron keresztil kézi pumpa segitségével ki kell szivni a leveg6t és a ballon
behelyez6 rudazatokon 1évé elzard szerelvényt el kell zarni.

A ballont a ballonozé késziilékbe kell helyezni.

A ballonozé rudazat sapkajat kézzel fel kell csavarni.

u’ 1%
/‘.’ e
rigeitd csap [ﬁ

11. sz. dbra

A ballonozd késziiléken ellen6rizni kell a rogzité csap zart allapotat.

Ki kell nyitni a zsilipet és rogzit6 csapot oldani kell.

A ballonoz6 szerkezetet a kiszakaszolni kivant cs6 atmérdjének fiiggvényében a kézi hajté-
kar segitségével be kell tolni a ballonozé-vezetd rudon elhelyezett skala szerinti mélységig.
A meghatdrozott értékre torténd bedllitds utédn a szerkezetet rogziteni kell.

A ballont a szar segitségével be kell tolni a cs6be, majd ellendrizni kell a ritdméretet (100
mm).
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12. sz. 'Ia'bra

A ballont nitrogén segitségével fel kell tolteni az el6irt 8 bar nyomasértékre, melyet a ballo-
nozé rudazaton lévé nyomasmérén keresztiil ellendrizni kell.

A ballonokat az 13. sz. abra szerinti sorrendben be kell helyezni a szakaszolni kivant cs6-
szakaszba a gaz aramlasi iranyanak fliggvényében.

il 4 A i3
3. 4, 2. 1.
-r.r-n@ -h..ng | i
| = =4k =+l =
= = %5 =
lmmr, Frmesr, P =
et Nt/ : Nt
# 4 L
% 5 P b
-y s u u
% R . .
. . , L U Gaz aramlasi uu uy. ) .
Uzemi nyomas irdnya Uzemi nyomas

max. 4 bar

Munkatér max. 4 bar

—_—

o

13. sz. dbra

34"-0s gombcsapra fel kell szerelni a gyari lefivaté tomlét, melynek végét a munkaarkon
kivil elmozdulas mentesen régziteni kell. A rogzités (pl. labak alkalmazasaval torténé meg-
tamasztas) olyan legyen, hogy a lefuvatas ideje alatt stabil pozicioba maradjon a lefuvaté
tomld. A lefivatasi pontnak a talajszinttdl 2 méter magassagban kell lennie.

A lefivatd toml6t az elkeritett biztonsagi 6vezeten belil kell elhelyezni.

A ballonok kozti teret a ballonozdn 1évé 34”-0s gombcsapra szerelt lefUvato tomlon keresztl
nyomasmentesiteni kell.

A ballonoz6 rudazaton |évé nyomasmeérd segitségével 30 perces idotartamon keresztil fo-
lyamatosan ellendrizni kell a ballonok tomoérségét, nyomascsokkenés nem lehet.

Csak szivargasmentes rendszer esetén lehet megkezdeni a kiszakaszolt vezetékszakaszon
a tervezett munkat.

A tervezett munkavégzés idGtartama alatt a ballonozé rudazaton 1évé nyomasmérd segitsé-
gével 2 percenként ellendrizni kell a ballonok tdmoérségét, valamint a ballonok kozo6tti koztes
teret. Nyomascsokkenés, illetve atszivargas a kiszakaszolt munkatertletre nem lehet.

2.3. A tervezett munka elvégzése a kiszakaszolt cs6vezetéken

A hegesztés ideje alatt a ballon kérnyezetében lév6 vezeték hGmérsékletét és a ballonokhoz
tartozd nyomasmérékdén megjelend értékeket folyamatosan mérni és ellendrizni kell.
Amennyiben a vezeték hdmérséklete eléri az 50°C-ot, a tovabbi felmelegedés ellen védeni
kell a vezetéket, meg kell kezdeni annak hitését (vizzel). Ha a ballon nyomasa csdkken, a
hegesztést és az egyéb munkalatokat azonnal abba kell hagyni.
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A zaras feloldasa

A ballonok leengedése el6tt nyomaskiegyenlités sziikséges. A ballonokat csak akkor lehet
leengedni, ha a ballon két oldalan a nyomasktilonbség értéke nem haladja meg a 100 mbar-
t. A nyomaskiegyenlitést a készilék kezelési utasitdsaban megfogalmazott kévetelmények
szerint kell elvégezni.

A nyomaskiegyenlitést kovet6en a ballonokat kézi pumpa segitségével vakuum ala kell he-
lyezni.

A vakuum ala helyezett ballonokat a ballonoz6 késziilék 1 12"-0s gdmbcsapjai folé kell hdzni,
majd a gémbcsapokat el kell zarni.

A ballonozé rudazatot a rajtuk Iévé ballonokkal a 1 2"-0s gdmbcsapok zart allapota mellett
ki kell venni a ballonozé késziilékbdl.

A ballonoz6 szerkezetet fel kell emelni és rogziteni kell.

A zsilipet (2 ¥2"-0s gdmbcsapot) el kell zarni.

A szerkezetet a zsilip (gbmbcsap) felett le kell szerelni.

Dugézas

A ballonozé idom zarédugdjat a dugdzo rudra kell pattintani.

A dugdzod rudat szilikon zsirral vékonyan be kell kenni.

A dug6z6 rudat a megfurd idomba kell helyezni.

A megfurd idomot fel kell szerelni a zsilipre (gdmbcsapra).

A zsilipet (gombcsapot) az ¥4 ”-0s gombcsap zart allapota mellett ki kell nyitni.

A dugdz6 rud végére fel kell helyezni a racsnis kulcsot.

A zardédugot a ballonozd idomba kell tolni és a racsnis kulcs segitségével be kell tekerni.

A gaztémor zaras ellenbrzése a megfurd idomon talalhatd 4”-os gémbcsap segitségével.

A megfuro idom, a zsilip (gbmbcsap) és az adapter leszerelése a ballonozoé idomrol. A dugdzé
rad eltavolitasa.
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