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  Műszaki-biztonsági szempontot nem érintő 
(„D” tervesíthető) eltérések a felülvizsgált dokumentumban foglaltaktól 

1. Földi gázvezeték védőcső anyagának változása. 

2. 
Földi gázvezeték nyomvonal változása, ha védőövezetet nem érint, a nyomvonal 
rövidebb, és/vagy az iránytörések száma kevesebb, az átmérő a felülvizsgált terv 
szerinti. 

3. Gázvezeték mechanikai védelem kiépítése szükséges. 

4. Gázmérőhöz szigetelőfal beépítése, ha a mérőtől a gázfogyasztó készülék távolsága 
vízszintes vetületben 0.5-1.0 [m] között van. 

5. G10 alatti gázmérő szerelési magassága 900 és 1600 [mm] között változik. 
9. Fogyasztói gázvezeték bontható, kiszellőztetett elburkolása. 

10. Lakossági felhasználás esetében a gázvezeték nyomvonala helyiségen belül változik. 

11. 
Háztartási tűzhely típusának változása, ha a beépített készülék rendelkezik 
magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel, és teljesítménye nem nagyobb a 
felülvizsgált tervben szereplő készülékénél. 

12. 
Parapet konvektor típusának változása, ha a beépített készülék rendelkezik 
magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel, és teljesítménye nem nagyobb a 
felülvizsgált tervben szereplő készülékénél. 

13. A gázvezeték a tervezett nyomvonalon, nagyobb átmérővel valósult meg. 
16. Ha a tervezett hosszcsavar helyett karimapár kerül beépítésre. 
17. Ha menetes gömbcsap helyett karimás kerül beépítésre. 
18. Gázvezeték pára elleni szigetelése szükség esetén. 

19. Háztartási tűzhely légellátását biztosító légbevezető típusa változik, és a tervező a „D” 
tervhez mellékeli a légbevezető jelleggörbéjét, ezzel igazolja a megfelelőséget. 

20. Lakossági gázfogyasztó készülék (tűzhely, konvektor, 36 kW-ig kazán stb.) bekötése 
fix helyett nem éghető flexibilis vagy fordítva. 

 


