OPUS

TIGAZ

Muszaki

adatlap

Membranos gazmérdk

Adatlap azonosité: GM_ELSTER1_2009-V.06.

Tipus: BK-G4M, BK-G4MT, BK-G6MT

Gyarto: Elster GmbH
Strotheweg 1, 49504 Lotte, Germany

Altalanos kévetelmények

Ezen miszaki adatlap az OPUS TIGAZ Zrt. altal beszerzett haztartasi gdzmérék miiszaki adatait

tartalmazza.

Rendelt kivitel:

Terhelési tartomany: G4M tipus esetén Qmin 0,04m3/h, Qmax 6m3/h
G6M tipus esetén Qmin 0,06m3/h, Qmax 10m3/h
M(ikodési h6mérséklettartomany (tm): -25 +55 °C
Maximalis Uzemi nyomas: 0,5 bar
Csatlakoz6 csonk menete: G 5/4”
Impulzuskimenettel nem rendelkezik
Szamlaléom( felbontas: 0,2 dm3

Metrolodgiai kivitel: normal

homérséklet-korrektoros: beépitett hémérséklet-korrektorral rendelkezik
(T jel6lés a tipusban)
Ciklustérfogat: G4M 110 mm csonktavolsag esetén:
G4M 152 mm csonktdvolsag esetén:
G4M, G6M 250 mm csonktavolsag esetén: 2,0 dm3
Megjegyzés: 2021-t6] az ELSTER mérék Honeywell néven Keriilnek forgalomba!
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Normativ dokumentumok

MSZ EN 1359:2017
127/1991. (X.9.) Korm. rendelet
43/2016. (XI.23.) NGM rendelet
ML_03/2006-V.15.

Gazmérék. Membranos gazmérbk

a mérésligyrol szolo térvény végrehajtasardl
A mérbeszkézokre vonatkozo egyedi elbiréasokrol
Mliiszaki leirds a G4; G6 névleges méreti,
membranos gazfogyasztds méré beszerzéséhez

Termékjellemzék

Beszerzett mérettartomany

. Csonk- Beép.-i Beép.-i Teljes Teljes " — .
Méret Ti 2volsa . Hlvsé 4| . vl Tanusité Tanusité Témeg
el5lés ipus tavolsag magassag melység | szélesség | mélység megnevezése jelzés (kg)
J (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
BK- e
G4 G4M 110 214 67 194 157 Gyartdéi (MID) DE-07- 1,9
BK- e MI002-
G4 G4M 250 241 71 327 163 Gyartdéi (MID) PTBOO1 3,5
G6 ('336'3('\'4 250 241 71 327 163 | Gyartsi (vip) | CEM- 0102 | 5o
BK- 214/241/ e
G4 G4AMT 152/152,4 262 67/71 226/235 | 157/163 | Gyartéi (MID) 2/3/3,5
BK- "y DE-07-
G4 G4AMT 110 214 67 194 157 Gyartdéi (MID) MI002- 1,9
BK- o PTB002
G4 GAMT 250 241 71 327 163 Gyartdéi (MID) CE M.. 0102 3,5
BK- e
G6 G6MT 250 241 71 327 163 Gyartdéi (MID) 3,5

Termékmegfeleloség jelolése és példa a tanusito jelzésre

Megfelel6ségi vizsgalat (tipusvizsgalat) jelolés

Hitelesitést tanusitd jelzés

MID _mMiD Nemzeti_
C €[m..] 0102 & & on)
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Miiszaki adatlap

Membranos gazmérdk Adatlap azonosit6: GM_ELSTER1_2009-V.06.
Tipus: BK-G4M, BK-G4MT, BK-G6MT Gyarté: Elster GmbH
Strotheweg 1, 49504 Lotte, Germany

Az adott gazmérdén, a két hitelesitést tanusito jelzés k6zul az egyik kerll alkalmazasra a
tanusitast végzo6 egyedi adataival. Nemzeti hitelesitést tanusitd jelzés esetén a koronas lenyomat
két szélén a hitelesitési évének két utolsd szamjegye, a masik lenyomaton az utolsé harom
szamjegye szerepel.

Képek a termékrol

Datum

Kiadas: Hajduszoboszlé, 2021. julius 01.

Dokumentum szerkeszto

Név: Térék Sandor

Munkakdr: Mliszaki vizsgalatok fémunkatars

ElérhetGség: +36 (70) 698-3530
Jévahagyo
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